260 MRT Scherenarbeitsbuhne

Hersteller: TKD

Mietpreise:

auf Anfrage

Tagespreis

1/2 Tagespreis

ab 3 Tage / Woche pro Tag

ab 8 Tage / Monat pro Tag

Anlieferung / Abholung

Preisdanderung vorbehalten

Alle Preise verstehen sich zuziiglich g

Mah
Mehr

A_Plattformhohe 7,92 m

B. Plattformhdhe - eingefahren 1,26 m

C. Plattform - Gelanderhohe 1,10 m

D. Duchfahrtshohe (Geldnder heruntergeklappt) 1,47 m

E. PlattformgroRe 1,65x2,59m
F. Plattformausschub 1,22 m

G. Gesamtbreite 1,75m

H. Gesamtlinge 2,67 m

l. Radstand 1,98 m

J. Bodenfreiheit 0,20 m
Tragfahigkeit 570 kg
Tragfahigkeit der ausschiebbaren Plattfom 140 kg
Hebe-/Senkzeit 37/24 sec.
Maximale Fahrhohe 7,92 m
Gesamtgewicht 3.390 kg
Max. Bodendruck 8,30kg/cm?
Geschwindigkeit 5,6 kmh
Geschwindigkeit - angehoben 0,8 kmh
Steigfahigkeit 35%
Wendekreis - innen 213 m
Wendekreis - aussen 4,39 m

Bereifung Schaumgefiillt 26 x 12 Gelandereifen

Bremsen Federbelastet hydraulich 16send
ey Antriebsystem Kibota D1005 17,5 KW
_—l Treibstoffkapazitét 27L
r _‘ Hydraulikbehalter 68 L
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